
NOTA INFORMATIVA

- UNI EN ISO 12312-1:2013
Gli occhiali da sole Igloo e Ciao sono DPI di Classe I,
protegge da lesioni oculari dovute all’esposizione alla 
luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazio-
ne del sole)

Categoria dei filtri: La categoria del filtro è indicata 
all’interno dell’asta. preceduta dalla dicitura “Cat.” e 
può essere Cat.1 - Cat.2 - Cat.3 .  Nella tabella a lato 
sono indicati i valori di riferimento e la spiegazione di 
ciascuna categoria.
Tipo di lente: Policarbonato
Assorbimento UV: (280-380 nm) 100% UVA-UVB

Restrizioni d’uso:
- Non adatto per la visione del sole; (o di eclissi solari)
- Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce
   artificiale
- Non adatto alla protezione degli occhi contro
   pericoli di impatti meccanici. In caso di impatto
   gli occhiali stessi possono rompersi causando
   ferite al viso e agli occhi
- Non adatto alla guida di notte o in condizioni
   di scarsa visibiltà

Avvertenze e precauzioni per l’uso:
Non sono previsti pezzi di ricambio, sostituire in caso
di usura, riporre nella custodia o nell’astuccio in
microfibra una volta terminato l’utilizzo.

Pulizia:
Utilizzare un panno morbido e/o comuni detergenti
per vetro. Non utilizzare solventi e abrasivi.
L’uso scorretto di prodotti per la pulizia può
danneggiare gli occhiali.

Ogni paio di occhiali riporta settimana/anno
di produzione del lotto (es. Lot. 01/23)
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